
Santrifüj Tambur Yüzey İşlem Makineleri

VKDT Series

High Energy Centrifugal Barrel Surface Finishing Machine

VKDT serisi santrifüj tambur yüzey işlem makineleri özellikle küçük hacimli metal ve metal dışı malzemelerden mamül parçaların 
yüzey işlemlerinde kullanılır. Bu seri makinalar vibrasyon makinelerine göre daha hızlı ve kısa sürede yüzey işlem sonuçları elde 
etmeyi sağlar.

VKDT series machines can be used for surface finishing of small volume metal and nonmetal work pieces. These type of machines 
finishing process are more faster and effective than the vibratory machines finishing process.

VKDT 140 Box External View
VKDT 140 Kutu Dış Görünümü

VKDT 30 Box External View
VKDT 30 Kutu Dış Görünümü

VKDT 140 Box Internal View
VKDT 140 Kutu İç Görünümü

VKDT 140 Vibratory Separator
Vibrasyon Elek

VKDT 30 Box Internal View
VKDT 30 Kutu İç Görünümü

Electric  Control Panel
Elektrik Panosu

Vibromak makinaların renk ve teknik değerlerinin değişim hakkını saklı tutar.
Vibromak reserves the right for changing the colors and technical values of the machines. www.vibromak.com

Teknik Ölçüler Technical Dimensions

TİP / TYPE VKDT 18 VKDT 30 VKDT 140

Brüt Hacim
Gross Volume

Lt 4,5 x 4 7,5 x 4 35 x 4

Toplam Motor Gücü
Total Motor Power

Kw 1,5 2,75 6,65

Çalışma Devri
Operating Speed

rpm 0-210 0-180 0-140

Max. İş Parçası Uzunluğu
Max. Work Part Lenght 

mm 230 300 600

Ağırlık
Weight

Kg 280 440 1470

A mm 770 1100 1600

B mm 900 1000 1500

C mm 1000 1150 1940

D mm -- 300 355

E mm 760 870 990

F mm 615 570 690

G mm -- 300 450

H mm 1380 1440 1680

J mm 145 160 240

K mm 165 175 270

L mm 260 325 650

Tüm ölçüler milimetredir.
All dimensions are millimeters.

VKDT 18

VKDT 18 / VKDT 30

VKDT 140

VKDT 30

VKDT 140
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